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 PROCESSO DE LICITAÇÃO N°. 0217/2023 
TOMADA DE PREÇO Nº. 008/2023 
DATA DA ABERTURA: 23/10/2023 

HORA: 10hs00min  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

Regência Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

 

 O Prefeito de ITATI DO MUNICIPIO DE ITATI, Estado do Rio Grande do Sul, Sr. FLORI 

WERB, de conformidade com as normas estabelecidas pela Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e 

suas alterações posteriores, torna público para o conhecimento dos interessados em habilitar-se 

que se encontra aberta até as 10hs00min do dia 23/10/2023 a TOMADA DE PREÇOS Nº 

007/2023, cujo objeto, regras e condições de participação encontram-se no presente Edital, 

conforme segue: 

 

1. DO OBJETO: 

A presente licitação tem como objeto a Contratação de Empresa para CONSTRUÇÃO DE 

POLICLINICA, situada na Avenida Oli Chaves, Centro, Itati - RS, conforme Projeto de Engenharia 

em Anexo deste edital, de acordo com o solicitado pela Secretaria de Saúde. 

A Contratada deverá seguir rigorosamente as especificações constantes nas plantas, 

planilhas e memoriais descritivos que compõem o projeto, sendo estes, partes integrantes do 

presente processo.  

O Orçamento base e referencial para a execução do presente objeto é de R$ 289.407,30 

(duzentos e oitenta e nove mil quatrocentos e sete reais e trinta centavos), descriminados na 

Planilha de Orçamento em anexo. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO  

Podem participar desta Licitação todos os interessados que atenderem eficazmente na 

íntegra os requisitos desta Tomada de Preços.  

 

3. DA HABILITAÇÃO  

3.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

I - Cédula de identidade dos diretores;  

II - Registro comercial no caso de empresa individual;  

III - Ato constitutivo, Estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhadas de documentos de 

eleição de seus administradores;  

IV - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir.  

V - Declaração em atendimento ao que disciplina o art. 7º inc. XXXIII da Constituição Federal e 

legislação complementar.  

 

3.2 - REGULARIDADE FISCAL que, constituirá em:  

I - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;  

II - Certidão de Regularidade, da Secretaria da Receita Federal, e Certidão Quanto à Dívida Ativa 

da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional;  
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III - Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Estadual (Tributos Diversos) do domicílio 

ou sede da licitante;  

IV - Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal (Tributos Diversos) do domicílio 

ou sede da licitante;  

V - Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço;  

VI - Certidão Negativa de Débito (CND/INSS) perante a Seguridade Social;  

VII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  

 

3.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA limitar-se-á:  

I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancete ou balanço provisório, podendo ser atualizado por índices oficiais quando 

encerrados três meses antes da data da apresentação das propostas;  

II - Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo Poder Judiciário da Comarca sede 

da pessoa jurídica.  

Observação - Os documentos constantes dos itens anteriores poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, por servidor da 

Administração ou publicação em órgão da imprensa Oficial.  

 

3.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA limitar-se-á (art. 30 da Lei 8.666 de 21/06/1993):  

I – Registro ou inscrição do participante na entidade profissional competente;  

II - Declaração de que possuiu em caráter permanente no quadro funcional da empresa 

participante, pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem 

como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos;  

III - Registro ou inscrição do responsável técnico da empresa junto a entidade profissional 

competente;  

IV - Atestado de capacidade técnica em nome da empresa nos moldes determinados pela Lei 

8.666/93, demonstrando que esta já executou serviços/obras de construção civil.  

V - Atestado de visita ao local da obra emitido pela Prefeitura Municipal de Itati, retirado pelo 

responsável técnico da empresa. A visita deverá ser efetivada até cinco dias antes do 

procedimento licitatório. O agendamento para a visita deverá ser realizado com o Engenheiro 

responsável da Prefeitura Municipal de Itati junto ao endereço da licitante.  

 

3.5 – CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

Comprovação do participante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 

entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro, devidamente reconhecido pela 

entidade competente. 

 

3.6 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser substituídos por Certificado de 

Registro cadastral expedido pelo município, o qual não substituirá os documentos previstos nos 

itens 5.2, “II, “III, “IV” e “VI; 5.3, “I”, “II e “III; 5.5, “I” e “II” do Edital, e deverá estar obrigatoriamente 

acompanhada da declaração assinada por seu representante legal que, na data de sua 

expedição, não há superveniência de fato impeditivo da habilitação. 
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3.7 - No Caso de autenticação por Servidor deste órgão, os licitantes poderão apresentar a 

documentação exigida para a habilitação no setor de Licitações deste órgão, até às 16h30min do 

ultimo dia útil anterior à data de abertura do envelope de nº 01 – Documentação e Habilitação. 

 

3.8 - Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na data de abertura dos 

envelopes para a autenticação pela Comissão de Licitação. 

 

3.9 - Para fins de credenciamento do representante às sessões licitatórias, o mesmo deverá 

apresentar à Comissão de Licitação, fora dos envelopes 01 e 02, uma autorização expedida pela 

empresa, habilitando-o para representá-la junto às sessões, com plenos poderes de decisão, 

exceto quando for sócio da empresa, devendo, neste caso, comprovar tal situação.  

 

OBSERVAÇÃO: Os documentos deverão ser atualizados, com data de validade posterior a data 

da abertura das propostas. 

 

4. DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/12/2006  

A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da LC 123 de 

14/12/2006, deverão apresentar no envelope de habilitação:  

a) Declaração firmada pelo contador ou contabilista, de que se enquadra como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, alem de todos os documentos previstos no item 3 deste edital;  

b)  As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 

R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 

a 45 da LC 123/2006, conforme o disposto no art. 34 da Lei 11.488 de 15/06/2007, desde que 

também, apresente, no envelope de habilitação, declaração firmada por contador, de que se 

enquadram no limite referido acima, alem de todos os documentos previstos no item 6 deste 

edital;  

c) A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 

3.b, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos nas 

alíneas a, b, c, d e e do item 6 deste edital, terá sua habilitação condicionada a apresentação de 

nova documentação, que comprove sua regularidade em 2 (dois) dias úteis a contar da data em 

que for declarada vencedora do certame;  

d) O beneficio de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 

porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 

restrição;  

e) O prazo de que trata o item 3.c poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período a 

critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante 

o transcurso do respectivo prazo;  

f) A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.c, implicará na decadência do 

direito a contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 

do contrato, ou revogar a licitação.  
 

5. DA ENTREGA DE ENVELOPES – HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE 01 

Os envelopes com a documentação deverão ser entregues e fechados, com cola, 

no setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itati, efetuando o cadastro se o mesmo 

já não estiver cadastrado, até às 16h30min do terceiro dia útil anterior a licitação, 

devidamente registrado no protocolo geral, identificado da seguinte forma: 
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MUNICIPIO DE ITATI 

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 

ABERTURA: 23.10.2023       HORA: 10hs00min 

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

E-MAIL: 

TELEFONE: 

 

6. DAS PROPOSTAS 

A apresentação das propostas implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste 

edital, bem como na observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas gerais 

aplicadas como segue: 

a) As propostas deverão ser redigidas em português, de forma clara, NÂO PODENDO SER 

MANUSCRITAS, sem emendas, rasuras ou ressalvas, devendo estar identificadas com o nome do 

proponente e a assinatura do mesmo; 

b) As propostas deverão ser entregues, fechadas, com cola, no setor de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Itati, até às 10hs00min do dia 23.10.2023, devidamente registrado no protocolo 

geral.  

c) As propostas deverão conter os preços em moeda corrente nacional, com validade para um 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da abertura dos envelopes, com preços cotados em 

reais, com prazo de pagamento, todos os impostos e taxas inclusos; 

d) O envelope contendo as propostas deverá ser entregue, fechado, com cola, no setor de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Itati, até às 10hs00min do dia 23.10.2023, sendo o envelope 

devidamente registrado no protocolo geral, identificado da seguinte forma: 
 

MUNICIPIO DE ITATI 

TOMADA DE PREÇOS Nº 008.2023 

ABERTURA: 23.10.2023     HORA: 10hs00min 

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

E-MAIL: 

TELEFONE: 

 

e) Os preços das propostas deverão ser cotados mencionando o valor unitário de mão de obra 

e material por item, sendo vetada a proposta que apresentar preço global; 

f) Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestadamente 

inexeqüíveis ou com valor zero; 

g) A proposta deverá conter a assinatura do proprietário e/ou representante legal, bem como 

do responsável técnico, de acordo com a planilha orçamentária; 
 

h) Serão desclassificadas todas as propostas que apresentarem emendas, ressalvas ou 

rasuras. 

 

7. DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em nome da empresa vencedora na Tesouraria da Prefeitura 

Municipal de Itati mediante deposito bancário em nome da contratada, de forma mensal e de 

acordo com medições do serviço prestado, correndo as despesas por conta da rubrica 

orçamentária descrita no presente edital. 
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8. DO JULGAMENTO 

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Itati se reunirá na data da abertura dos 

envelopes para avaliar e julgar as propostas apresentadas no que segue: 

a) Escolherá como vencedora deste certame a proposta mais vantajosa para o município, 

com base no seguinte requisito: menor preço; 
 

b) Esta licitação será julgada e homologada com observância nos art. 43, 44 e 64 em seus 

incisos e parágrafos e no art. 45 parágrafo 1º, inciso I da Lei 8.666/93; 
 

c) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecidos o disposto no 

parágrafo 2º do art. 3 da Lei 8.666/93, será utilizado sorteio, em ato público, com a convocação 

previa de todos os proponentes interessados. 

 

9. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

Como critério de desempate, será assegurada a preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (que atenderem aos requisitos 

do item 4.a deste edital. 

a) Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais 

(empate real) ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor (empate ficto). 

b) A situação de empate somente será verificada depois de ultrapassada a fase recursal da 

proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo 

do recurso interposto.  

c) Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

I. A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de 

menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias nova proposta, por escrito, inferior 

aquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do 

certame. 

II. Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, convocada na forma da 

alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela 

ordem de classificação, às demais beneficiadas pela Lei Complementar nº 123/2006, a 

apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item. 

III. Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou 

cooperativas com propostas iguais, será realizado o sorteio para estabelecer a ordem em que 

serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

d) Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfazer as 

exigências deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

originariamente de menor valor. 

e) O disposto deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial 

tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que satisfaça 

as exigências do item 3.b. 

As demais situações de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato 

público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 
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10. DO CONTRATO 

 Depois de esgotados todos os prazos para recurso, a administração, no prazo máximo de 

02 (dois) dias, convocará o vencedor para celebrar o contrato. 

10.1 – Se dentro do prazo para assinatura do contrato que é de 2 (dois) dias, o vencedor não 

assinar o contrato, a Administração poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e condições impostas ao primeiro 

classificado, inclusive quanto ao preço, ou então revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades previstas pelo art. 81 da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. 

10.2 – Na minuta de contrato, que é parte integrante deste edital, estão previstas as seguintes 

clausulas: o objeto, a forma de fornecimento, o preço e a forma de pagamento, o prazo, a dotação 

orçamentária, os encargos sociais trabalhistas, a fiscalização, as penalidades, a rescisão e o foro. 
 

11. DOS RECURSOS  

Na conformidade do disposto no art. 109, seus incisos e alíneas da Lei 8666/93 e as 

alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cabem recursos dos atos da Administração e 

decorrentes da aplicação desta lei. 

a) Os interessados que tiverem dúvidas de caráter legal ou técnico na interpretação dos 

termos desta TOMADA DE PREÇO, ou qualquer outra a ele, deverá dirigir-se à Prefeitura 

Municipal de Itati, em petição por escrito com antecedência mínima de 48 horas antes do horário 

fixado para a abertura dos envelopes contendo a documentação. 
 

12. DAS PENALIDADES 

12.1 - A aplicação da pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato tendo o 

licitante infringido o contido no art. 86 da Lei 8666/93. 

12.2 – A infração contida no caput do art. 87 da Lei 8666/93 poderá a Administração, a seu 

critério, aplicar as sanções previstas nos incisos I, II, III e IV do mesmo artigo.  
 

13. DA RUBRICA 

As despesas decorrentes do presente edital correrão por conta da seguinte rubrica 

orçamentária:  

Secretaria Municipal de Saúde: 3449051/141190 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS  

a) Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das disposições 

da presente TOMADA DE PREÇO; 

b) Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e 

propostas exigidas na TOMADA DE PREÇO e não apresentadas na reunião de 

recebimento; 

c) Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 

quaisquer outros documentos; 

d) Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 

recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os 

membros da comissão julgadora; 

e) Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos 

ao certame participantes retardatários; 

f) A participação nesta licitação implicará em plena aceitação aos termos e condições deste 

edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes;  
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g) A presente licitação é regida pelas condições desta TOMADA DE PREÇO e pela Lei 

8.666/93; 

h) Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela Comissão de 

Licitação, que se valerá dos dispositivos legais regedores da matéria. 

Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 09:00 às 11:30 horas e das 

13:30 às 16:30 horas no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itati ou pelo fone (51)3628-

5104/5239/5115. 

 

PREFEITURA DE ITATI, EM 19 DE SETEMBRO DE 2023 

 

 

FLORI WERB 

Prefeito  
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DEPARTAMENTO JURIDICO 

 

 

 
Referente: Procedimento de Licitação – Tomada de Preço nº 007/2023 

 

Objeto: Contratação de Empresa para construção de Policlínica, conforme Projeto de 

Engenharia em Anexo deste edital, de acordo com o solicitado pela Secretaria de Saúde. 

 

 

   Vem a essa assessoria jurídica, para análise e aprovação, nos termos do art. 38, 

parágrafo único da Lei 8666/93, o edital de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo 

MENOR PREÇO, a presente licitação tem como objeto a Contratação de Empresa para construção de 

Policlínica, conforme Projeto de Engenharia em Anexo deste edital, de acordo com o solicitado pela 

Secretaria de Saúde. 

.  

Analisando a minuta editalícia, verificamos que o mesmo atende a Lei 8666/93, e 

estão adequadas as normas aplicáveis. 

 

   Em face ao exposto, APROVO a minuta do edital do procedimento licitatório em 

epigrafe, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, procedendo-se as publicações de praxe. 

 

Itati, em 19 de Setembro de 2023. 

 

 

SCHARLES ERNESTO AUGUSTIN 

Assessor Jurídico 
OAB/RS 78.538 
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ANEXO I 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI 

 

 

CONTRATO: ......../2023. 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE POLICLINICA CONFORME PROJETO 

DE ENGENHARIA EM ANEXO AO EDITAL, DE ACORDO COM O SOLICITADO PELA SECRETARIA 

DE SAÚDE. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE ITATI E .......................................... DE 

ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, REFERENTE PROCESSO 

DE LICITAÇÃO Nº. 000/2023, TOMADA DE PREÇO 000/2023, PROTOCOLO 0000/2023 DATADO DE 

19 DE SETEMBRO DE 2023. 

 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ITATI, com sede na Estrada Costa do Rio, s/n.º, em Itati-RS, com 

inscrição no CNPJ nº 04158995/0001-74, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. FLORI 

WERB, brasileiro, CPF: 895.995.270-20, RG sob o nº. 4058280671, residente e domiciliado na 

ESTRADA DA BANANEIRA, S/N, ITATI-RS.  

 

CONTRATADO: 

...................................................................................................................................................................... 

  

DO OBJETO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: O Valor deste contrato será de R$ .................... (.......................................), 

sendo que o pagamento será mensal em .................... parcela no valor de R$ ................ 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: O pagamento será efetuado mensalmente na Tesouraria da Prefeitura 

Municipal de Itati, o deposito bancário em nome da contratada, com as devidas retenções fiscais até o 

5º dia útil do mês subsequente, diante apresentação de medições que comprovem o serviço prestado. 

 

CLÁUSULA QUARTA: Serão de inteira responsabilidade do contratado os encargos sociais e parcelas 

consideradas de cunho trabalhistas, bem como as despesas com seguro, impostos e taxas, decorrentes 

do presente contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá vigência de ................ meses a partir da assinatura, 

podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 60 (sessenta) meses nos termos do artigo 57 

inciso II da Lei 8.666/93. 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA DE ITATI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
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CLÁUSULA SEXTA: Caso o contratado descumpra alguma das cláusulas deste contrato, atraso ou 

demonstre incapacidade na execução do mesmo, pagará multa de 20% do valor do contrato à 

contratante, que poderá ainda rescindir imediatamente o presente contrato, sem que caiba ao 

contratado qualquer direito a reclamação ou indenização. A infração contida no caput do art. 87 da Lei 

8.666/93 poderá a administração, a seu critério, aplicar as sanções previstas nos incisos I, II, III e IV do 

mesmo artigo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: Os direitos adquiridos deste contrato são intransferíveis, ficando vedado ao 

contratado transferir em parte ou num todos os serviços objeto deste contrato, salvo mediante 

autorização por escrito da contratante. 

 

CLÁUSULA OITAVA: O presente contrato ficará automaticamente rescindido, caso a contratada 

descumpra o exposto no caput dos art. 77 e 78 e seus incisos, da Lei 8.666/93, sendo que a rescisão 

também poderá ocorrer de acordo com o exposto no art. 79 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA: Os valores dos serviços contratados serão corrigidos anualmente, a partir da data 

de assinatura do contrato, sendo adotado para correção monetária o índice do IGP-M (FGV). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: As despesas do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

Secretaria de Saúde – 3449051/141176 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As partes aqui contratadas elegem a Comarca de Terra de Areia/RS, 

para dirimir eventuais dúvidas que possam surgir na execução deste contrato. 

E por estarem as partes justas e contratadas assinam o presente instrumento particular de contrato, em 

03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

 

   Itati, ....... de ......................... de 2022. 

  

 

   

FLORI WERB                                      ............................................................ 

      Prefeito                                                        Contratado  

    Contratante                                                                

  

Testemunhas: 

 

1-                   2-  

 

 

 

 

 

 

Scharles Ernesto Augustin 

Assessoria Jurídica 

OAB/RS 78.538 
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MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

1 – APRESENTAÇÃO 

 

Estas Especificações Técnicas definem os serviços a serem executados e 

os materiais a serem empregados, destinado à construção da do prédio da 

POLICLÍNICA de Itati-RS. 

 

1.1 – Autoria dos Projetos 

 

Os projetos de Implantação e Arquitetura, são de autoria do Setor de 

Projetos e Convênios do Município de Itati. 

 

1.2 – Alterações dos projetos 

 

Nenhuma alteração dos Projetos e Especificações Técnicas será 

executada sem autorização dos Autores dos Projetos e do Contratante. 

 

1.3 – Procedência de dados 

 

O Executante deverá efetuar estudo dos projetos, memoriais e outros 

documentos técnicos que compõe a obra. Em caso de contradição, omissão ou 

erro deverá comunicar ao Contratante para que seja feita a correção. Em caso 

de divergência entre as cotas das plantas e as medidas em escala, prevalecem 

os valores das cotas. 

Eventuais adaptações dos módulos originais a situações específicas, 

poderão ser propostas pelos autores dos projetos de implantação do projeto 

padrão. Estas alterações deverão constar na Planta de Implantação e Memorial 

Descritivo da Implantação. 

 

2 – CÓPIA DE PLANTAS E DOCUMENTOS 

 

Todas as cópias da documentação técnica dos projetos, necessárias à 

execução das obras, serão por conta do executante. 

 

3 – INSTALAÇÕES DA OBRA 

 

3.1 - Limpeza do terreno 

 

Caberá ao executante efetuar os serviços de limpeza da área onde serão 

realizados os serviços, com remoção de todo o entulho e vegetação 

acumulados. 
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3.2 - Limpeza permanente da obra e remoção periódica de entulho 

 

A obra será permanentemente limpa, sendo o entulho transportado para 

locais indicados pela Fiscalização da SOP, onde poderá ser utilizado como 

aterro. 

Deverão ser mantidas perfeitas condições de acesso e tráfego na área da 

obra, tanto para veículos como para pedestres. 

É de responsabilidade do Executante dar solução adequada aos esgotos 

e ao lixo do canteiro. 

 

3.3 – Tapumes 

 

A obra será limitada com tapume com altura de 2,00 m, de telha metálica, 

fixada em estrutura de madeira de eucalipto. 

Portões, alçapões e portas para descarga de materiais e acesso de 

operários, respectivamente, terão as mesmas características do tapume. A 

necessidade e localização dos tapumes ficará a critério e sob responsabilidade 

do Executante quanto à segurança do canteiro. 

O eventual aproveitamento de muros e/ou paredes existentes como 

tapume, deverá ser submetido à autorização pela fiscalização, inclusive com 

relação ao acerto de contas decorrentes da economia acarretada por esse 

aproveitamento. 

 

3.4 – Galpões 

 

O executante construirá galpões para funcionamento de sanitário, 

escritório, alojamento, depósitos e telheiro para o ferreiro. As despesas de 

instalação e manutenção são por conta do Executante. 

A localização dos galpões no canteiro da obra será definida pelo 

Executante e aprovada pelo fiscal da Prefeitura. 

 

3.5 - Fixação de placas de obra 

 

O Executante construirá “porta-placas”, no qual será colocada uma placa 

para identificação da obra em execução. A Prefeitura fornecerá detalhe 

padronizado, anexo, para esta placa. 

Neste mesmo porta-placas, o Executante afixará as placas exigidas pela 

legislação vigente assim como dos responsáveis pela execução, conforme 

art.16 da resolução n.º 218 do CREA. 

O Executante será responsável pela fixação e conservação das placas 

que lhe forem entregues pelos demais intervenientes. 

É proibida a fixação de placas em árvores. 
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3.6 - Galpão para escritório e sanitário 

 

O Executante construirá, no canteiro de obras, um galpão para escritório. 

Este galpão será claro, arejado e terá área compatível com o vulto dos 

trabalhos. 

Além do galpão para escritório, o Executante construirá em local 

combinado com a Fiscalização, um barracão com um sanitário de 1,50 m², para 

uso da Fiscalização e do Contratante. 

O Executante fará todos os galpões: telheiros, alojamentos, escritórios, 

etc., necessários a seus serviços. O local para instalação dos galpões será 

proposto pelo executante ao Fiscal Técnico, a quem caberá a aprovação. A 

localização das instalações de obra não deve causar problemas às demais 

atividades instaladas nas proximidades. 

São de conta exclusiva do Executante as despesas para a instalação e 

manutenção de suas instalações. 

 

3.6.1 – Depósito 

 

O Executante construirá um depósito para material, no canteiro de obras, 

em tábuas de pinho, sem forro e com assoalho. 

 

3.6.2 – Alojamento 

 

O Executante fará, a seu critério, alojamentos necessários aos seus 

operários. 

 

4 – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

O fornecimento de água, luz e força deve ser providenciado pelo 

Executante. As instalações, manutenção e custeio deste fornecimento são por 

conta do Executante e obedecerão às prescrições e exigências das 

Concessionárias. 

 

4.1 - Instalação provisória de água 

 

As instalações provisórias de água deverão ser providenciadas e 

custeadas pelo Executante. 

 

4.2 - Instalação provisória de luz e força 

 

O Executante deverá prover-se de luz e força necessárias ao atendimento 

dos serviços da obra, instalando um gerador de energia para seu uso (se 
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necessário) ou ligando seu ponto de força à rede pública, atendendo às 

determinações da concessionária local. 

 

4.3 - Instalação sanitária provisória 

 

As instalações sanitárias provisórias para seus operários serão 

providenciadas e custeadas pelo Executante. Sendo no mínimo uma unidade 

sanitária de 1,50m² construída em local combinado com a Fiscalização. 

A construção, localização e condições de manutenção destas instalações 

sanitárias deverão garantir condições de higiene, atendendo às exigências 

mínimas da saúde pública, e não deverão causar quaisquer inconvenientes às 

construções próximas do local da obra. 

 

4.4 - Desmontagens, demolições e retiradas 

 

No caso de desmontagens e demolições, deverá ser considerada a 

possibilidade do reaproveitamento dos componentes, os quais deverão ser 

estocados dentro do terreno, isolados, elevados do solo, fechados dentro de 

um pacote de lona e entregues à fiscalização. 

 

4.5 - Locação da obra 

 

A locação deverá ser realizada com instrumentos de precisão pelo 

Engenheiro do Executante, de acordo com planta de implantação fornecida 

pelo contratante, onde constam os pontos de referência, a partir dos quais 

prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade. 

Havendo discrepância entre o projeto e as condições locais, tal fato 

deverá ser comunicado, por escrito, ao Fiscal, que procederá às verificações e 

aferições que julgar oportunas. 

A conclusão da locação será comunicada ao fiscal técnico, que deverá 

aprová-la. O Executante manterá, em perfeitas condições, toda e qualquer 

referência de nível – RN, e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir 

a locação em qualquer tempo ou oportunidade. 

A ocorrência de erros na locação da obra acarretará ao Executante a 

obrigação de proceder, por sua conta, as demolições modificações e 

reposições necessárias (a juízo da fiscalização). 

A aprovação da fiscalização não exime o executante da responsabilidade 

sobre qualquer problema ou prejuízo causado por erro na localização de 

qualquer elemento construtivo dos prédios. 

A execução dessas demolições e correções não justificam atrasos no 

cronograma da obra nem a dispensa de eventuais multas ou outras sanções 

previstas em contrato. 
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4.6 - Máquinas, equipamentos de segurança e andaimes 

 

Caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas, tais como 

betoneiras, guinchos, serras, vibradores, etc., necessárias à boa execução dos 

serviços, bem como os equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, 

óculos, extintores, etc.) necessários e exigidos pela Legislação vigente. Serão 

obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho 

contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-6 

(Equipamentos de Proteção Individual), NR-18 (Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria da Construção). 

Do fornecimento e uso de qualquer máquina pelo Executante, não advirá 

qualquer ônus para o Contratante. 

Em locais determinados pela Fiscalização, serão colocados, pelo 

Executante, extintores de incêndio para proteção das instalações do canteiro 

de obras. Caberá à Fiscalização, sempre que julgar necessário, ordenar 

providências no sentido de alterar hábitos e depósitos de materiais que 

oferecem riscos de incêndio às obras. 

Os andaimes deverão: apresentar boas condições de segurança, 

observar as distâncias mínimas da rede elétrica e demais exigências das 

normas brasileiras; ser dotados de proteção contra queda de materiais em 

todas faces livres e quando tiverem menos de 4 m de altura em relação ao 

passeio, deverão ocupar, no máximo, a largura do passeio. 

 

5 – ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 

5.1 – Responsável Técnico pela obra 

 

A obra será administrada por profissional legalmente habilitado, e que 

deverá estar presente em todas as fases importantes da execução dos 

serviços. 

 

5.2 – Mestre de Obra 

 

O Executante manterá, em obra, um mestre geral, que deverá estar 

presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessários ao Fiscal. 

 

5.3 – Vigia 

 

O Executante manterá vigia permanente no local da obra, até a entrega 

definitiva da mesma. 

 

5.4 – Material de escritório da obra 
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Todo o material de escritório da obra será de inteira responsabilidade do 

executante, inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que lhe 

competir, do Livro de Ordens e Ocorrências. 

 

6 – INFRA-ESTRUTURA 

 

A fundação será de estacas moldadas in loco com bloco de coroamento 

de concreto armado com resistência do concreto de FCK 30MPA e 

profundidade de 3m (três metros) baseada na fundação dos prédios próximos. 

As vigas de baldrame serão de concreto armado com dimençõe e resistência 

de acordo com projeto estrutural. As vigas deverão ser impermeabilizadas com 

três demãos de produto a base de hidroasfalto. Após a execução das 

fundações, deverá ser providenciado o reaterro das valas e aterro interno, com 

material isento de sedimentos orgânicos, compactados em camadas a cada 20 

cm, molhadas e apiloadas. As tubulações de esgoto, pluviais e água que 

atravessarem as vigas, deverão ser colocadas esperas antes das 

concretagens. 

 

7 – ALVENARIAS 

 

7.1 – Generalidades 

 

As alvenarias terão a espessura indicada no projeto, sendo que as 

paredes externas terão sempre espessura nominal mínima de 15 cm. 

As juntas entre os tijolos terão 1 cm de espessura máxima e constante. 

Para a aderência das alvenarias às superfícies de concreto, estas deverão ser 

chapiscadas. 

O traço das argamassas, a serem empregadas no assentamento das 

alvenarias de tijolos, será de 1:4, cimento e areia regular. 

Todas as partes das peças estruturais a serem ligadas à alvenaria devem 

ser chapiscadas, inclusive a parte inferior das vigas e lajes para posteriormente 

receber o reboco. 

Serão usados tijolos maciços cerâmicos de 1ª qualidade, de barro, bem 

cozidos, dimensões uniformes, com faces planas e arestas vivas. 

 

 

8 – COBERTURA 

 

8.1 – Generalidades 
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A policlínica terá cobertura de telha de fibrocimento tipo brasiflex na 
composição, de acordo com especificações do memorial de implantação. 

 
 

8.2 – – Estrutura do telhado 

 

A estrutura do telhado deverá ser feita em madeira do tipo eucalípito com 

tratamento em autoclave de 1ª qualidade ou madeira equivalente. As emendas 

nas diferentes peças devem ficar em posições desencontradas para evitar a 

fragilidade da estrutura. 

 

8.3 – Telhas de Fibrocimento 

 

Serão do tipo ondulada de 6 mm. Terão inclinação de acordo com a 

existente. 

A colocação das telhas deverá ser das platibandas para as cumeeiras, em 

faixas perpendiculares às terças, sendo o sentido de montagem contrário ao 

dos ventos dominantes e seguir rigorosamente as especificações do fabricante. 

 

8.4  - Calhas Metálicas 

 

A cobertura receberá acabamento com calha metálica para recolhimento 

e direcionamento das águas pluviais. 

A água recolhida pelas calhas sera conduzida até a drenagem pluvial 

existente através de tubulação de pvc e caixas de passagem de concreto. 

 

9 – SUPRA-ESTRUTURA 

 

As vigas externas, internas e o forro serão de concreto aparente 

regularizado com nata de cimento e pintado com tinta PVA na cores indicadas 

no Projeto Arquitetônico. 

Os pilares assim como os demais elementos estruturais deverão ser 

executados conforme projeto estrutural. 

 

10 – IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

10.1 – Generalidades 

 

Serão adotadas medidas de segurança contra o perigo de intoxicação, 

inalação ou queima de gases, quando da execução de trabalhos de 

impermeabilização betuminosa ou de elastômeros, através de ventilação 

adequada e evitando-se a aproximação de chamas ou faíscas. O pessoal será 

obrigado ao uso de máscaras especiais e os equipamentos elétricos utilizados 

devem ser garantidos contra centelhas, conforme NR-6 e NR-18. 
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As superfícies a serem impermeabilizadas, estarão isentas de óleos, 

graxas, poeiras e agregados soltos. Todas as superfícies em contato com o 

solo deverão ser impermeabilizadas 

 

10.2 – Pintura asfáltica 

 

As superfícies de concreto do respaldo das vigas de fundação, sob 

alvenarias, serão pintadas com emulsão asfáltica tipo Igolflex Preto, da Sika, 

com consumo de no mínimo 2,0 Kg/m² em quantas demãos forem necessárias 

para consumo da quantidade mínima especificada atendendo as 

determinações do fabricante. 

A pintura asfáltica deverá ser aplicada na face superior, lateral interna e 

lateral externa das vigas de fundação. 

 

10.3 – Emulsão asfáltica 

 

Os trabalhos de impermeabilização serão executados sempre com o 

tempo seco e firme e nunca enquanto houver umidade no concreto. Será feita, 

a pintura com Emulsão Asfáltica, com elastômeros para impermeabilização tipo 

Igolflex Preto da Sika, 2,0 Kg/m². Serão dadas tantas demãos quantas forem 

necessárias para consumo mínimo especificado. 

A impermeabilização da superfície deverá estender-se pelas paredes nos 

perímetros dos sanitários e áreas de serviço (nas paredes onde há azulejos - 

abrigo de resíduos, depósito de materiais de limpeza, copa, 

lavagem/descontaminação, esterilização/estoque de materiais) até 30 cm 

acima do piso acabado. 

Nas demais salas com piso vinílico, após a execução da 

impermeabilização do contrapiso conforme especificações acima, deverá ser 

feita uma camada de argamassa de regularização como proteção mecânica da 

pintura, com Emulsão Asfáltica, com 5,00 cm de espessura tendo o cuidado de 

proteger a pintura quando da execução de sua proteção quanto a circulação de 

pessoas e do material. 

 

10.4 – Preservação da madeira 

 

Todas as peças de madeira do prédio levarão inseticidas e fungicidas. As 

peças de madeira não aparente, como o madeiramento do telhado, serão 

imunizadas com produto tipo Jimo Cupim marrom aplicado com as devidas 

precauções. Para as de madeira aparente, produto tipo Jimo Cupim incolor. 

 

11 – PAVIMENTAÇÕES 

 

11.1 – Bases e sub-bases internas 
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As bases dos contrapisos deverão ser compactadas em diversas 

camadas. Após a compactação será executado um leito de 5cm de espessura 

de pedra brita depois de estarem colocadas todas as canalizações que passem 

sob o piso 

Sobre a camada de brita será aplicado umacamada de concreto armado 

de 5cm de espessura. 

O contrapiso será em argamassa simples com 3 cm de espessura e 

aditivado de Impermeabilizante para concretos tipo Sikalite da Sika. Onde for o 

caso, executar o sistema de drenagem. 

O revestimento dos pisos deve passar sempre por baixo do revestimento 

das paredes. 

 

11.2 – Pisos internos 

 

11.2.1 – Piso Cerâmico  

 
Todos os ambientes internos deverão receber acabamento com 

revestimento de piso cerâmico homogêneo,  
O contrapiso deve estar liso, firme, limpo e seco antes da colocação, e 

conservar essas características ao longo do tempo. Bases irregulares 
necessitam de preparação especial. 

Um impermeabilizante deve ser incorporado ao contrapiso de concreto 
quando direto ao solo.  

 
11.2.2 – Rodapés 

 
Os rodapés serão feitos de cerâmica com altura de 7cm.  
 

12 – REVESTIMENTOS 

 

12.1 – Generalidades 

 

As superfícies a revestir serão escovadas e molhadas antes do início dos 

revestimentos. Todas as superfícies de tijolos ou de concreto, destinadas a 

receber quaisquer revestimentos, inclusive fundos de lajes e vigas, vergas e 

quaisquer outros elementos constituintes da estrutura ou dela complementar 

serão chapiscadas com cimento e areia grossa traço 1:3. 

 

12.2 – Reboco 

 

O reboco será feito em “massa única”, considerando-se que a areia será 

uma mistura de areia regular e fina. O reboco será aplicado somente após 

todas as canalizações previstas nos projetos estarem todas embutidas nas 

mailto:adm.itati@hotmail.com


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA DE ITATI 

SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS 

 

 
 

Rua Nestor Becker S/N, telefones: (51) 36285104; 5239; 5115    E-mail:  
adm.itati@hotmail.com 

10 

alvenarias. A espessura do reboco deverá ser de 15 mm internamente e até 20 

mm externamente. 

 

13 – ESQUADRIAS 

 

13.1 – De Alumínio 

 

Todos os trabalhos de serralheria serão executados de acordo com os 

respectivos detalhes, indicações dos projetos, e especificações. 

Todo o material a ser empregado deverá ser novo, de boa qualidade, 

limpo, desempenado e sem defeitos de fabricação. 

Os quadros, fixos, ou móveis, serão perfeitamente esquadriados de modo 

a desaparecerem as rebarbas e saliências. 

Todos os furos para rebites ou parafusos serão escareados e as 

asperezas lixadas; as emendas deverão apresentar ajuntamento perfeito, sem 

folgas, rebarbas ou diferenças de nível. 

As janelas (1,20x1,00m x 1,10 m), serão tipo basculante com vidro 

quadriculado, em perfis de alumínio. 

Na janela do consultório médico será instalado tela milimétrica.  

 

13.2 – De madeira 

 

Serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de 

empenamento, rachadura, etc. As portas internas serão de madeira 

compensada semi-oca, com 35 mm de espessura mínima e encabeçamento 

maciço. Os marcos (com espessura mínima de 3,2cm) e alisares serão de 

madeira de lei (cedrinho, pinho ou similar). As portas (0,80m x 2,10m) Os 

marcos serão de madeira maciça com 3cm de espessura. 

 

14 – FERRAGENS PARA ESQUADRIAS 

 

As ferragens das esquadrias serão de latão, com partes de aço, 

acabamento cromado. 

Os eixos das maçanetas ficarão a 1,05m do piso acabado. 

 

14.1 – Fechaduras 

 

As fechaduras das portas da cozinha, e de acesso à área de serviço, 

serão de cilindro, e as maçanetas e espelhos em latão com acabamento 

cromado.  

Nas portas internas comuns as fechaduras terão maçanetas e espelhos 

em latão cromado. As fechaduras utilizadas referem-se ao Catálogo La Fonte, 
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linha ARQUITETO como referência de padrão e qualidade. Poderão ser 

utilizadas fechaduras equivalentes em tipo e qualidade. 

 

14.2 – Dobradiças 

 

As dobradiças das portas de madeira serão de latão com dimensões 

mínimas de 3” x 3”, no mínimo 3 por porta. Para as portas de ferro, as 

dobradiças serão executadas pelos serralheiros, com, no mínimo, 4 dobradiças 

por porta de 90 cm de largura de ferro reforçado. 

 

14.3 – Prendedores das portas 

 

Todas as portas quer abram para dentro, quer abram para fora, serão 

dotadas de prendedores colocados nas portas a 2,00cm de altura, ref. La fonte 

555, colocados nas portas e fixados no piso. 

 

14.4 – Fechos 

 

As folhas das portas duplas, além das fechaduras, serão dotadas na folha 

sem fechadura de dois fechos de alavanca de aço da marca Celsun ou similar, 

tamanho 20cm x ¾”, acabamento cromado.de fechos de alavanca de ferro, 

com 40 cm. 

 

14.5 – Guarnições 

 

As guarnições acompanharão os mesmo materiais das portas, para 

portas internas e externas. 

. 

15 – PEITORIS, PLATIBANDAS E CAPAS DE PLATIBANDAS 

 
15.1 – Peitoris de concreto 

 
Serão colocados peitoris de concreto à vista, acabamento liso com 

pingadeira para esquadrias externas e sem pingadeira para esquadrias 
internas.  

Estes detalhes estão indicados em planta junto ao detalhe das 
esquadrias. 

 
15.2 – Platibandas 

 
A platibanda será de alvenaria convencional, rebocada nas duas faces, 

com 15 cm de espessura no total, devidamente “amarrada” à estrutura com 
cinta de concreto na sua parte superior e terá a altura especificada no projeto 
arquitetônico. 
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15.3 – Capas de platibandas 

 
A platibanda deverá receber um capeamento com chapa de aço 

galvanizado nº 20 em toda a sua extensão. 
 

16 – VIDROS 

 

16.1 – Generalidades 

 

Os vidros lisos transparentes serão sempre assentes de modo a ficarem 

sem quaisquer ondulações na horizontal. 

 

16.2 – Vidros planos comuns 

 

Serão utilizados vidros planos, incolores, transparentes, lisos, com, no 

mínimo, 3 mm de espessura em todas as esquadrias indicadas no projeto 

 

 

17 – PINTURAS 

 

17.1 – Generalidades 

 

Deverão ser adotadas precauções especiais, no sentido de evitar pingos 

de tintas em superfícies não destinadas a pintura (tijolos à vista, vidros, 

ferragens de esquadrias, etc.) em especial as superfícies rugosas (vidros 

fantasia).  

O número de demãos será o suficiente para cobrir totalmente a superfície 

a pintar, de acordo com especificações do fabricante, nunca inferior a duas 

demãos. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente 

estiver totalmente seca 

. 

17.2 – Preparação da superfície 

 

A superfície bem preparada será limpa, seca, isenta de graxas, óleos, 

ceras, resinas, sais solúveis e ferrugens. 

A porosidade, quando exagerada, será corrigida. 

As superfícies de madeira serão preparadas com emprego de lixas, cada 

vez mais finas até obter-se superfícies planas e lisas. 

Em superfícies metálicas a preparação se fará principalmente atendendo 

à eliminação de gordura e ferrugem. 

 

17.3 – Fundos 
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Para as superfícies de chapa de aço galvanizado, aplicar fundo com 

produto Super Galvite ou similar. 

Para as superfícies rebocadas aplicar Selador Acrílico Incolor 27.8.010, 

da Renner, ou similar. 

Para os perfis e chapas metálicas aplicar Metalprimer Aquoso 255 da 

Renner, ou similar. 

Para as superfícies em Madeira aplicar Multiselador Pigmentado Aquoso 

155, da Renner, ou similar. 

 

17.4 – Pintura à base de acrílico 

 

As paredes rebocadas internas, serão pintadas com tinta Acrílica semi 

brilho (Ref. padrão Renner na cor creme tendo como referência o Sistema 

Universal de Cores Renner cor Ivory Tusk – 37 A-2P). No caso de ser 

ampliação, as cores utilizadas devem seguir às dos prédios existentes. 

As paredes rebocadas externas, serão pintadas com tinta acrílica 

semibrilho em dois tons de azul, sendo o mais escuro como referência suvinil 

self color L002 e o mais claro G003. Ver indicações de uso no Projeto 

Arquitetônico (Fachadas). 

 

17.5 – Pintura em esmalte 

 

As esquadrias de ferro e madeira serão pintadas com tinta esmalte, cor 

branca, ou conforme pintura das esquadrias existentes no local. 

A pintura de acabamento dos capeamentos de platibanda, algeroz e 

calhas deverão ser pintados com tinta esmalte alto brilho na cor da telha. 

No caso de ampliação, as cores utilizadas devem seguir às dos prédios 

existentes. 

 

18 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Execução da rede elétrica e instalação de tomadas, interruptores, 

disjuntores e luminárias, conforme Projeto e Memorial, fornecidos. 

É responsabilidade do Licitante vencedor, a partir do Projeto Elétrico 

Padrão e especificações fornecidas, realizar a compatibilização da rede já 

existente com a complementação, submetendo o Projeto Executivo antes do 

encaminhamento da primeira fatura. 

 

18.1 – LUMINÁRIAS 

 

Todos os ambientes deverão ser bem iluminados, com os pontos 

distribuídos proporcionalmente em cada ambiente. E deverá ser conforme 

Memorial e Projeto Elétrico de iluminação fornecido. 

mailto:adm.itati@hotmail.com


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA DE ITATI 

SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS 

 

 
 

Rua Nestor Becker S/N, telefones: (51) 36285104; 5239; 5115    E-mail:  
adm.itati@hotmail.com 

14 

 

 

19 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 

Execução da rede hidráulica e rede sanitária, conforme Projeto. 

Será intalado um lavatório no consultório, o qual será alimentado por água 

que deverá ser ligada a rede hidráulica existente. 

O esgotamento será ligado a rede sanitária existente. 

 

 

20 - ENTREGA DA OBRA 

 

20.1 – Verificação ensaios e provas 

 

De todas as concretagens e nas quantidades e condições prescritas pela 

NBR-6118/atualizada (antiga NB-1) serão tirados corpos de prova. 

Os resultados de todos os testes serão fornecidos imediatamente ao 

Fiscal Técnico. 

Todas as despesas com o controle sistemático de resistência do concreto 

serão por conta do Executante. 

A qualidade dos materiais e instalações efetuadas pelo Executante 

deverão ser submetidas aos ensaios e provas determinados pelas normas 

brasileiras ou equivalentes, como condição prévia de recebimento dos serviços. 

Estes ensaios serão executados pelo Executante, às suas custas, em nome e 

sob a fiscalização do Contratante. 

 

20.2 – Reparos após a entrega da obra 

 

No ato de lavratura do Termo de Recebimento Provisório ou no período 

de 30 dias após o mesmo, a Fiscalização informará a existência de defeitos ou 

imperfeições que venham a ser constatadas. Estes reparos devem estar 

concluídos antes do Recebimento Definitivo. A não conclusão em tempo destes 

reparos significará o adiamento do Termo de Recebimento da Obra. 

 

21 – SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS 

 

21.1 – Limpeza final 

 

Todas as pavimentações, revestimentos, vidros, etc., serão limpos, tendo-

se o cuidado para que outras partes da obra não sejam danificadas por este 

serviço. 

 

21.2 – Arremates finais e retoques 
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Após a limpeza serão feitos todos os pequenos arremates finais e 

retoques que forem necessários. 

 

25.3 – Teste de funcionamento e verificação final 

 

O Executante verificará cuidadosamente as perfeitas condições de 

funcionamento e segurança de todas as instalações, ferragens e etc., o que 

deve ser aprovado pelo Fiscal da obra. 

 

 

25.5 – Desmontagem das instalações 

 

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita 

imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais de 

propriedade do Executante e entulhos em geral. A área deverá ser deixada 

perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada pelo Contratante. 

 

25.6 – Remoção final de entulho 

 

Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas 

cobertas e descobertas do prédio e removido todo o entulho de obra existente. 

 

26 – IMPLANTAÇÃO 

 

Para implantação no terreno proposto deve-se observar a topografia e 

vegetações imunes ao corte existentes no local, após isso, devem-se observar 

os recuos e distâncias exigidas pela legislação municipal. Estando estes itens 

de acordo, obedecer às cotas propostas na planta de implantação, e no caso 

de adequações e ajustes necessários, apresentar novo projeto de implantação, 

devidamente justificado. 

 

 

Itati, 11 de setembro de 2023. 

 

 

 

  

 

 

Diego Damiani Citadin 

Eng. Civil CREA-RS sc1028430 

 

DIEGO DAMIANI 
CITADIN:0436004097
0

Assinado de forma digital 
por DIEGO DAMIANI 
CITADIN:04360040970
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Quadro de Composição do BDI

AC 5,00%

SG 0,90%

R 1,27%

DF 1,30%

L 8,90%

CP 3,65%

ISS 1,20%

CPRB 0,00%

BDI PAD 24,25%

BDI DES 24,25%

Observações:

Data

Nome: DIEGO DAMIANI CITADIN

CREA/CAU: 1028430

ART/RRT: 12782288

0 0 MUNICÍPIO DE ITATI
Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

POLICLÍNICA / CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

ITATI/RS domingo, 17 de setembro de 2023

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24

1. POLICLÍNICA  289.407,30 % Período: 16,94% 24,52% 20,40% 21,05% 17,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  15.344,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÃO  33.669,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUPERESTRUTURA  70.967,12 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ALVENARIA  60.527,44 % Período: 0,00% 0,00% 97,21% 2,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA  38.777,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 85,53% 14,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO  25.176,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  14.245,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÕES LÓGICA  280,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  1.157,18 % Período: 0,00% 0,00% 17,43% 0,00% 82,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  880,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. ESQUADRIAS  15.734,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. PINTURA  12.646,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 16,94% 24,52% 20,40% 21,05% 17,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 49.013,65 70.967,12 59.041,74 60.909,16 49.475,63 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 49.013,65 70.967,12 59.041,74 60.909,16 49.475,63 - - - - - - 

%: 16,94% 41,46% 61,86% 82,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 49.013,65 119.980,77 179.022,51 239.931,67 289.407,30 289.407,30 289.407,30 289.407,30 289.407,30 289.407,30 289.407,30 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 49.013,65 119.980,77 179.022,51 239.931,67 289.407,30 289.407,30 289.407,30 289.407,30 289.407,30 289.407,30 289.407,30 

Local Responsável Técnico

Nome: DIEGO DAMIANI CITADIN

CREA/CAU: 1028430

Data ART/RRT: 12782288

0

Total:    R$ 289.407,30

Item Descrição

domingo, 17 de setembro de 2023

CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE ITATI POLICLÍNICA

ITATI/RS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE ITATI

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-23 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA 24,25% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

289.407,30 

1. SINAPI POLICLÍNICA - - BDI 1 - 289.407,30 

1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 15.344,37 

1.1.0.1. SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA M2    3,00                250,00 BDI 1 310,63 931,89 

1.1.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 104,00                  84,64 BDI 1 105,17 10.937,68 

1.1.0.3. SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 56,00                  49,94 BDI 1 62,05 3.474,80 

1.2. SINAPI FUNDAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 33.669,28 

1.2.0.1. SINAPI 100651

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA

M 72,00                140,63 BDI 1 174,73 12.580,56 

1.2.0.2. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 2,93                  98,82 BDI 1 122,78 359,75 

1.2.0.3. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 19,71                  77,00 BDI 1 95,67 1.885,66 

1.2.0.4. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 59,68                  65,38 BDI 1 81,23 4.847,81 

1.2.0.5. SINAPI 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 15,12                  10,79 BDI 1 13,41 202,76 

1.2.0.6. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 147,87                  15,41 BDI 1 19,15 2.831,71 

1.2.0.7. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 75,06                  13,67 BDI 1 16,98 1.274,52 

1.2.0.8. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 127,62                  18,03 BDI 1 22,40 2.858,69 

1.2.0.9. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 6,89                652,91 BDI 1 811,24 5.589,44 

1.2.0.10. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 19,71                  50,57 BDI 1 62,83 1.238,38 

1.3. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                        -   BDI 1 - 70.967,12 

1.3.1. SINAPI 92455 PILARES - -                        -   BDI 1 - 15.564,35 

1.3.1.1. SINAPI 92411

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 49,54                143,45 BDI 1 178,24 8.830,01 

1.3.1.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 66,78                  14,59 BDI 1 18,13 1.210,72 
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1.3.1.3. SINAPI 92762

CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 

0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

KG 204,39                  11,87 BDI 1 14,75 3.014,75 

1.3.1.4. SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 40,23                    9,71 BDI 1 12,06 485,17 

1.3.1.5. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 2,59                628,85 BDI 1 781,35 2.023,70 

1.3.2. SINAPI VIGAS - -                        -   BDI 1 - 29.754,09 

1.3.2.1. SINAPI 92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 88,56                165,33 BDI 1 205,42 18.192,00 

1.3.2.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 96,66                  14,59 BDI 1 18,13 1.752,45 

1.3.2.3. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 29,97                  13,96 BDI 1 17,35 519,98 

1.3.2.4. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 191,52                  13,22 BDI 1 16,43 3.146,67 

1.3.2.5. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 51,21                  11,87 BDI 1 14,75 755,35 

1.3.2.6. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 37,35                  10,00 BDI 1 12,43 464,26 

1.3.2.7. SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 6,11                648,52 BDI 1 805,79 4.923,38 

1.3.3. SINAPI LAJE - -                        -   BDI 1 - 25.648,68 

1.3.3.1. SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6). AF_11/2020_PA

M2 108,53                161,20 BDI 1 200,29 21.737,47 

1.3.3.2. SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 199,53                  14,02 BDI 1 17,42 3.475,81 

1.3.3.3. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 17,73                  13,43 BDI 1 16,69 295,91 
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1.3.3.4. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 5,58                  12,74 BDI 1 15,83 88,33 

1.3.3.5. SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 3,60                  11,44 BDI 1 14,21 51,16 

1.4. SINAPI ALVENARIA - -                        -   BDI 1 - 60.527,44 

1.4.0.1. SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 222,53                  75,84 BDI 1 94,23 20.969,00 

1.4.0.2. SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 553,59                    6,73 BDI 1 8,36 4.628,01 

1.4.0.3. SINAPI 104217

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 

ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 553,59                  48,33 BDI 1 60,05 33.243,08 

1.4.0.4. SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 20,60                  65,92 BDI 1 81,91 1.687,35 

1.5. SINAPI COBERTURA - -                        -   BDI 1 - 38.777,62 

1.5.0.1. SINAPI 92558

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA 

EUCALIPTO SERRADO, TRATADO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 17,00             1.147,17 BDI 1 1.425,36 24.231,12 

1.5.0.2. SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 108,53                  16,06 BDI 1 19,95 2.165,17 

1.5.0.3. SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 108,53                  50,20 BDI 1 62,37 6.769,02 

1.5.0.4. SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 16,25                  72,86 BDI 1 90,53 1.471,11 

1.5.0.5. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 28,15                  46,30 BDI 1 57,53 1.619,47 

1.5.0.6. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 28,13                  58,73 BDI 1 72,97 2.052,65 

1.5.0.7. SINAPI 89576

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 12,00                  31,46 BDI 1 39,09 469,08 
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1.6. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 25.176,15 

1.6.0.1. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 5,25                117,27 BDI 1 145,71 764,98 

1.6.0.2. SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

M3 5,25                601,80 BDI 1 747,74 3.925,64 

1.6.0.3. SINAPI-I 21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

M2    105,50                  12,78 BDI 1 15,88 1.675,34 

1.6.0.4. SINAPI 94782

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 

ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. 

AF_11/2014

M2 105,50                  48,97 BDI 1 60,85 6.419,68 

1.6.0.5. SINAPI 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 105,50                  81,76 BDI 1 101,59 10.717,75 

1.6.0.6. SINAPI 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 89,50                  15,04 BDI 1 18,69 1.672,76 

1.7. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                        -   BDI 1 - 14.245,81 

1.7.0.1. SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 5,00                  57,18 BDI 1 71,05 355,25 

1.7.0.2. SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                  69,32 BDI 1 86,13 86,13 

1.7.0.3. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 9,00                  49,76 BDI 1 61,83 556,47 

1.7.0.4. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 15,00                  54,91 BDI 1 68,23 1.023,45 

1.7.0.5. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 17,00                  62,99 BDI 1 78,27 1.330,59 

1.7.0.6. SINAPI-I 39796
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, 

PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN
UN    1,00                  92,34 BDI 1 114,73 114,73 

1.7.0.7. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                  10,99 BDI 1 13,66 27,32 

1.7.0.8. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 8,00                  13,00 BDI 1 16,15 129,20 

1.7.0.9. SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 352,00                    2,95 BDI 1 3,67 1.291,84 
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1.7.0.10. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 685,00                    4,28 BDI 1 5,32 3.644,20 

1.7.0.11. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 42,00                  10,26 BDI 1 12,75 535,50 

1.7.0.12. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 9,00                  34,49 BDI 1 42,85 385,65 

1.7.0.13. SINAPI 91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 107,60                    9,66 BDI 1 12,00 1.291,20 

1.7.0.14. SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 204,50                  12,57 BDI 1 15,62 3.194,29 

1.7.0.15. SINAPI 91857

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00                  18,34 BDI 1 22,79 136,74 

1.7.0.16. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 5,00                  23,06 BDI 1 28,65 143,25 

1.8. SINAPI INSTALAÇÕES LÓGICA - -                        -   BDI 1 - 280,96 

1.8.0.1. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 4,00                  56,53 BDI 1 70,24 280,96 

1.9. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - -                        -   BDI 1 - 1.157,18 

1.9.0.1. SINAPI 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 2,50                  48,41 BDI 1 60,15 150,38 

1.9.0.2. SINAPI-I 11831
TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA 

MANGUEIRA
UN    1,00                  20,87 BDI 1 25,93 25,93 

1.9.0.3. SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                314,27 BDI 1 390,48 390,48 

1.9.0.4. SINAPI-I 10422
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE 

LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
UN    1,00                390,59 BDI 1 485,31 485,31 

1.9.0.5. SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 1,00                  43,31 BDI 1 53,81 53,81 

1.9.0.6. SINAPI 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                  41,26 BDI 1 51,27 51,27 

1.10. SINAPI INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - -                        -   BDI 1 - 880,35 
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1.10.0.1. SINAPI 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 

DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 6,00                  78,99 BDI 1 98,15 588,90 

1.10.0.2. SINAPI 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,00                106,17 BDI 1 131,92 263,84 

1.10.0.3. SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00                  22,22 BDI 1 27,61 27,61 

1.11. SINAPI ESQUADRIAS - -                        -   BDI 1 - 15.734,84 

1.11.0.1. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 13,12                799,98 BDI 1 993,98 13.041,02 

1.11.0.2. SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00             1.363,68 BDI 1 1.694,37 1.694,37 

1.11.0.3. SINAPI 102182
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 110X210 CM, ESPESSURA 10 

MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 1,00                804,39 BDI 1 999,45 999,45 

1.12. SINAPI PINTURA - -                        -   BDI 1 - 12.646,18 

1.12.0.1. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 445,06                    3,75 BDI 1 4,66 2.073,98 

1.12.0.2. SINAPI 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 108,53                    4,67 BDI 1 5,80 629,47 

1.12.0.3. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 445,06                  13,11 BDI 1 16,29 7.250,03 

1.12.0.4. SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 108,53                  15,37 BDI 1 19,10 2.072,92 

1.12.0.5. SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
M2 3,36                  32,62 BDI 1 40,53 136,18 

1.12.0.6. SINAPI 102229
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 3,36                  25,39 BDI 1 31,55 106,01 

1.12.0.7. SINAPI 100739

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 26,24                  11,58 BDI 1 14,39 377,59 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE ITATI

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-23 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA 24,25% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

289.407,30 CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 POLICLÍNICA

PORTO ALEGRE ITATI/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: DIEGO DAMIANI CITADIN

CREA/CAU: 1028430

Data ART/RRT: 12782288

domingo, 17 de setembro de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ITATI/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

7 / 7
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Fachada Frontal

Corte AA

Consultório 03

A=15,75m²

Consultório 02

A=12,25m²

Consultório 01

A=12,25m²

Recepção / Espera

A=16,35m²
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CONJUNTO FECHADURA E

MAÇANETA ACABAMENTO

CROMADO ACETINADO

VISTA

QUANT.: 06

DIMENSÕES: 80 x 210 cm

SISTEMA: de abrir / folha lisa com chapa metálica

AMBIENTES:         
                              - Direção

FOLHA DE PORTA 80 x 210 cm

COM PINTURA ESMALTE

COR PLATINA

                              - Secretaria

                              - Cozinha

- Amamentação

                              - Copa

QUANT.: 02

DIMENSÕES: 210 x 150 cm

PEITORIL 115 cm

SISTEMA: maxim-ar

AMBIENTE: - Secretaria

- Direção

VISTA

PLANTA BAIXA

CORTE

- Prof./Reuniões

QUANT.: 02

DIMENSÕES: 70 x 75 cm

PEITORIL 191 cm

SISTEMA: maxim-ar

AMBIENTE: - Sanitários PNE fem. e masc.

GUARNIÇÃO EM MADEIRA

5 x 1 cm COM PINTURA ESMALTE

COR BRANCO GELO

ALVENARIA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA

COM PINTURA ESMALTE

COR BRANCO GELO

SOLEIRA EM GRANITO

PLANTA BAIXA

VERGA

CONTRA-VERGA

PEITORIL EM

GRANITO CINZA

ANDORINHA E=2cm

ALVENARIA

CAIXILHO EM ALUMÍNIO

NATURAL

PEITORIL EM GRANITO

VIDRO TEMPERADO LISO

 INCOLOR - E=6mm

                              - Sala Professores

                              - Lactário

VISTA

CORTE

fixo

PLANTA BAIXA

CONTRA-VERGA

VERGA

PEITORIL EM

GRANITO CINZA

ANDORINHA E=2cm

VIDRO TEMPERADO LISO

INCOLOR - E=6mm

PEITORIL EM GRANITO CINZA

ALVENARIA

CAIXILHO EM ALUMÍNIO

NATURAL

PEITORIL EM GRANITO
VIDRO TEMPERADO LISO

 INCOLOR - E=6mm

P02

J01 J02

CONJUNTO FECHADURA E

MAÇANETA

VISTA

QUANT.: 06

DIMENSÕES: 80 x 210 cm

SISTEMA: de abrir / folha lisa com chapa metálica

AMBIENTES:         
                              - Direção

FOLHA DE PORTA 110 x 210 cm

VIDRO TEMPERADO 8MM

                              - Secretaria

                              - Cozinha

- Amamentação

                              - Copa

MARCO EM ALUMÍNIO

ALVENARIA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA

COM PINTURA ESMALTE

COR BRANCO GELO

SOLEIRA EM GRANITO

PLANTA BAIXA

                              - Sala Professores

                              - Lactário

P01

PLANTA BAIXA

PUXADOR

VERGA DE CONCRETO

DOBRADIÇA INFERIOR PIVOTANTE

PARA PORTA DE ABRIR

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10mm

DOBRADIÇA SUPERIOR PIVOTANTE

PARA PORTA DE ABRIR

FECHADURA COMPLETE

TRINCO INFERIOR

PUXADOR PARA VIDRO TEMPERADO EM

PERFIL METÁLICO TUBULAR Ø 25mm

VISTA CORTE

SOLEIRA EM GRANITO

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

h do peitoril(cm)/TipoREF. Dimensões (cm)

210 x 150 04

Quant. AMBIENTES

60 cm - maximar
Consultórios e Recepção

Área(m²)

ÁreaTotal

(m²)

MAPA DE ESQUADRIAS

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

REF. Dimensões (cm) TIPO AMBIENTESQuantidade

70 x 75 01 Sanitário
135 cm - maximar

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE VIDRO

REF. Dimensões (cm) TIPO AMBIENTES

110 x 210

01 01 folha - de abrir - e = 8mm

Acesso

Quantidade

3,15

0,525 0,525

12,60

MAPA DE ESQUADRIAS

P01

J02

J01

80 x 210

04 Consultórios e Sanitário

01 folha - de abrir

madeira semi-oca

P02
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PLANTA BAIXA

ÁREA: 104,94m²

Vem do Medidor

Vem da Rede

INTERRUPTOR DE UMA SECCÇÃO EMBUTIDO EM CX. 4"x2"x2" A 1,10m DO PISO

INTERRUPTOR DE TRÊS SECÇÕES EMBUTIDO EM CX. 4"x2"x2" A  1,10m DO PISO

LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA DE LED DE 10W

TOMADA 2P + T UNIVERSAL h = 0.35 m DO PISO - COR BRANCA - DUPLA

TOMADA 2P + T UNIVERSAL h = 1.10 m DO PISO - COR BRANCA - DUPLA

TOMADA RJ - h = 0.35 m DO PISO - COR BRANCA 

TOMADA 2P + T UNIVERSAL h = 2.30 m DO PISO - COR BRANCA - DUPLA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ABRIGAR DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS 

ELETRODUTO D EPVC RÍGIDO EMBUTIDO NA LAJE DE TETO, CONTENDO FIOS FASE, 

NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE

EMBUTIDO A 1,50m DO PISO

NOTA:

1- QUANDO NÃO INDICADO, CONSIDERAR ELETRODUTO DE Ø3/4"

2- UTILIZAR CABO SINTENAX PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA

3- TOMADAS DE USO ESPECIAL FORAM DIMENSIONADAS EM 600W

LEGENDA:

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES

CAIXA DE PASSAGEM

TUBULARES DE 16W, REATOR DUPLO DE ALTA FREQUÊNCIA ALTO FATOR

DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (FP>0,92 E TDH<10%)

VENTILADOR DE PAREDE 

INTERRUPTOR DE DUAS SECÇÕES EMBUTIDO EM CX. 4"x2"x2" A  1,10m DO PISO

PROJETO:
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Planta de locação

escala 1:50
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5
0

B12=B16 (1xC20)

B1=B2=B3=B6=B9

30 30

110

5
0

B4=B5=B7=B8=B10=B11=B14 (2xC20)

30 30

115

5
5

B13 (2xC20)

55

5
5

B15 (1xC20)

Legenda dos blocos

escala 1:25

Pilar
Fundação

Bloco

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

 ne Estaca ca

(cm)

Base tub.

(cm)

 P1  15x30  15.00  1817.50  5.9  4.1  50  50  0  50  1  C20  -35

 P2  15x30  365.08  1817.50  6.5  3.2  50  50  0  50  1  C20  -35

 P3  15x50  570.00  1817.50  5.4  1.0  50  50  0  50  1  C20  -35

 P4  15x30  7.50  1360.00  9.3  7.5  110  50  0  45  2  C20  -30

 P5  15x30  365.00  1352.50  9.3  7.6  110  50  0  45  2  C20  -30

 P6  15x30  567.50  1360.00  5.3  3.6  50  50  0  50  1  C20  -35

 P7  15x30  7.50  995.00  8.0  6.0  110  50  0  45  2  C20  -30

 P8  15x30  365.00  987.50  8.7  7.2  110  50  0  45  2  C20  -30

 P9  15x30  567.50  995.00  4.6  2.6  50  50  0  50  1  C20  -35

 P10  15x30  7.50  630.00  8.5  6.6  110  50  0  45  2  C20  -30

 P11  15x30  365.00  622.50  8.6  6.8  110  50  0  45  2  C20  -30

 P12  15x30  567.50  630.00  4.1  2.4  50  50  0  50  1  C20  -35

 P13  15x55  27.50  207.50  10.4  8.2  115  55  0  45  2  C20  -30

 P14  20x45  572.50  210.00  10.6  7.4  110  50  0  45  2  C20  -30

 P15  15x55  27.50  7.50  6.1  4.7  55  55  0  50  1  C20  -35

 P16  15x30  560.00  7.50  0.7  0.4  50  50  0  50  1  C20  -35

Estacas

Simbologia
Nome d

Quantidade

(cm)

C20 20.00 24

h
a

h
b

ca

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

7.50

P4, P7, P10

15.00 P1

27.50

P13, P15

365.00

P5, P8, P11

365.08 P2

560.00 P16

567.50

P6, P9, P12

570.00 P3

572.50 P14

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

1817.50

P1, P2, P3

1360.00

P4, P6

1352.50 P5

995.00

P7, P9

987.50 P8

630.00

P10, P12

622.50 P11

210.00 P14

207.50 P13

7.50

P15, P16

My

Fy

Fx

Mx

EXTERNO: 841 x 594 mm.

FORMATO A1 - INTERNO: 801 x 574 mm.
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RELAÇÃO DO AÇO

B13 7xB14 B15

7xB16 5xP1 P3

P4 P5 P7

2xP8 P10 P13

P14 P15 P16

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 2 153 306

2 5.0 4 327 1308

3 5.0 4 117 468

4 5.0 5 155 775

5 5.0 14 148 2072

6 5.0 28 307 8596

7 5.0 28 112 3136

8 5.0 35 145 5075

9 5.0 5 207 1035

10 5.0 2 203 406

11 5.0 35 187 6545

12 5.0 14 189 2646

13 5.0 36 77 2772

14 5.0 9 24 216

15 5.0 3 117 351

16 5.0 6 127 762

17 5.0 3 29 87

18 5.0 3 117 351

CA50 19 8.0 4 152 608

20 8.0 28 147 4116

21 10.0 30 VAR VAR

22 10.0 6 VAR VAR

23 10.0 38 75 2850

24 10.0 28 VAR VAR

25 10.0 8 VAR VAR

26 16.0 8 121 968

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 47.2 20.5

10.0 84.3 57.2

16.0 9.7 16.8

CA60 5.0 369.1 62.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 94.5

CA60 62.6

Volume de concreto (C-25) = 2.93 m³

Área de forma = 19.71 m²

BALDRAME - L1

SEÇÃO

ESC 1:20
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V101 15x30 0 0

V102 15x30 0 0

V103 15x30 0 0

V104 15x30 0 0

V105 15x30 0 0

V106 15x30 0 0

V107 15x30 0 0

V108 55x55 0 0

V109 15x30 0 0

V110 15x30 0 0

V111 15x30 0 0

V112 15x30 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15x30 0 0

P2 15x30 0 0

P3 15x50 0 0

P4 15x30 0 0

P5 15x30 0 0

P6 15x30 0 0

P7 15x30 0 0

P8 15x30 0 0

P9 15x30 0 0

P10 15x30 0 0

P11 15x30 0 0

P12 15x30 0 0

P13 15x55 0 0

P14 20x45 0 0

P15 15x55 0 0

P16 15x30 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar com mudança de seção

Legenda das vigas e paredes

Viga
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AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 511 77 39347

2 5.0 2 204 408

3 5.0 28 175 4900

4 5.0 2 263 526

5 5.0 2 268 536

6 5.0 2 225 450

7 5.0 2 258 516

CA50 8 8.0 4 589 2356

9 8.0 2 204 408

10 8.0 6 585 3510

11 8.0 6 605 3630

12 8.0 4 584 2336

13 8.0 1 115 115

14 8.0 2 564 1128

15 8.0 2 586 1172

16 8.0 8 112 896

17 8.0 2 235 470

18 8.0 2 298 596

19 8.0 2 1187 2374

20 8.0 2 108 216

21 8.0 2 945 1890

22 8.0 2 113 226

23 8.0 2 773 1546

24 8.0 2 508 1016

25 8.0 2 1102 2204

26 8.0 2 179 358

27 8.0 2 222 444

28 8.0 2 239 478

29 8.0 2 1187 2374

30 8.0 2 492 984

31 8.0 2 119 238

32 8.0 2 955 1910

33 8.0 2 128 256

34 10.0 6 228 1368

35 10.0 6 276 1656

36 10.0 2 422 844

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 331.3 143.8

10.0 38.7 26.2

CA60 5.0 466.8 79.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50 170

CA60 79.2

Volume de concreto (C-25) = 3.96 m³

Área de forma = 59.68 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

P1 P2 P3

P4 P5 3xP6

P7 2xP8 P10

P13 P14 P15

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 303 75 22725

2 5.0 112 23 2576

3 5.0 28 115 3220

4 5.0 56 24 1344

5 5.0 56 127 7112

6 5.0 116 29 3364

7 5.0 29 117 3393

CA50 8 10.0 6 75 450

9 10.0 34 363 12342

10 10.0 30 322 9660

11 10.0 26 337 8762

12 10.0 6 378 2268

13 16.0 8 322 2576

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 334.8 227.1

16.0 25.8 44.7

CA60 5.0 437.3 74.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50 271.8

CA60 74.2

Volume de concreto (C-25) = 2.59 m³

Área de forma = 49.54 m²
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Forma do pavimento Cobertura

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V201 14x30 0 325

V202 14x30 0 325

V203 14x45 0 325

V204 14x30 17 342

V205 14x45 0 325

V206 14x30 17 342

V207 14x45 0 325

V208 14x30 17 342

V209 14x50 0 325

V210 15x60 0 325

V211 14x45 0 325

V212 14x55 0 325

V213 15x60 0 325

V214 14x45 15 340

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 14x30 0 325

P2 14x30 0 325

P3 14x50 0 325

P4 14x30 0 325

P5 14x30 0 325

P6 14x30 15 340

P7 14x30 0 325

P8 14x30 0 325

P9 14x30 15 340

P10 14x30 0 325

P11 14x30 0 325

P12 14x30 15 340

P13 15x55 0 325

P14 20x45 15 340

P15 15x55 0 325

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar com mudança de seção

Legenda das vigas e paredes

Viga

Viga chata ou invertida

L3
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RELAÇÃO DO AÇO

V201 V202 V203

V204 V205 V206

V207 V208 V209

V210 V211 V212

V213 V214

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 85 75 6375

2 5.0 2 203 406

3 5.0 181 105 19005

4 5.0 20 115 2300

5 5.0 29 137 3973

6 5.0 43 125 5375

7 5.0 2 261 522

8 5.0 2 283 566

CA50 9 6.3 1 106 106

10 6.3 6 595 3570

11 6.3 6 439 2634

12 6.3 6 389 2334

13 6.3 1 76 76

14 6.3 6 373 2238

15 6.3 1 74 74

16 6.3 6 224 1344

17 8.0 6 589 3534

18 8.0 2 203 406

19 8.0 2 426 852

20 8.0 6 227 1362

21 8.0 2 253 506

22 8.0 8 390 3120

23 8.0 9 584 5256

24 8.0 1 353 353

25 8.0 2 340 680

26 8.0 1 375 375

27 8.0 2 1030 2060

28 8.0 1 288 288

29 8.0 2 857 1714

30 8.0 1 145 145

31 8.0 2 1198 2396

32 8.0 2 731 1462

33 8.0 1 380 380

34 8.0 1 175 175

35 8.0 2 745 1490

36 8.0 2 311 622

37 8.0 3 481 1443

38 8.0 1 105 105

39 8.0 1 540 540

40 8.0 2 890 1780

41 8.0 3 115 345

42 8.0 1 107 107

43 8.0 2 239 478

44 8.0 2 1152 2304

45 8.0 1 308 308

46 8.0 2 457 914

47 8.0 2 1173 2346

48 8.0 2 177 354

49 8.0 2 115 230

50 10.0 2 384 768

51 10.0 2 267 534

52 10.0 1 164 164

53 10.0 2 263 526

54 10.0 1 169 169

55 10.0 2 309 618

56 12.5 2 431 862

57 12.5 2 433 866

58 12.5 1 182 182

59 12.5 1 201 201

60 12.5 2 595 1190

61 12.5 2 307 614

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 123.8 33.3

8.0 384.3 166.8

10.0 27.8 18.8

12.5 39.1 41.5

CA60 5.0 385.2 65.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 260.4

CA60 65.3

Volume de concreto (C-25) = 5.06 m³

Área de forma = 67.08 m²

P1 P2 P3

30 320.1

14 x 30

30 164.9

14 x 30

50

320.1

22 N1 c/15

164.9

11 N1 c/15

2 N17 ø8.0 C=589

2 N17 ø8.0 C=589

ESC 1:50

V201

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

8

24

33 N1 ø5.0 C=75

325

V212 V214

209

14 x 30

181

13 N1 c/15

2 N18 ø8.0 C=203

2 N2 ø5.0 C=203

ESC 1:50

V202

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

8

24

13 N1 ø5.0 C=75

325

P4 P5

14 336

14 x 45

30

336

15 N3 c/24

12

374

2 N50 ø10.0 C=384

28

374

28

2 N19 ø8.0 C=426

ESC 1:50

V203

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
5

14

8

39

15 N3 ø5.0 C=105

325

P5 P6

30 181

14 x 30

14

181

13 N1 c/15

219

10

2 N20 ø8.0 C=227

19 219 19

2 N21 ø8.0 C=253

ESC 1:50

V204

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

8

24

13 N1 ø5.0 C=75

342

P7 P8

14 336

14 x 45

30

336

15 N3 c/24

1ø2c

10

374

10

4 N22 ø8.0 C=390

18 374

45

2 N56 ø12.5 C=431

ESC 1:50

V205

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
5

14

8

39

15 N3 ø5.0 C=105

325

P8 P9

30 181

14 x 30

14

181

13 N1 c/15

219

10

2 N20 ø8.0 C=227

38

219

15

2 N51 ø10.0 C=267

ESC 1:50

V206

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

8

24

13 N1 ø5.0 C=75

342

P10 P11

14 336

14 x 45

30

336

15 N3 c/24

8

51

1 N9 ø6.3 C=106

1ø2c

10

374

10

4 N22 ø8.0 C=390

18 374

47

2 N57 ø12.5 C=433

ESC 1:50

V207

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
5

14

8

39

15 N3 ø5.0 C=105

325

P11 P12

30 181

14 x 30

14

181

13 N1 c/15

1ø2c

219

10

2 N20 ø8.0 C=227

34

132

1 N52 ø10.0 C=164

34

219

15

2 N53 ø10.0 C=263

ESC 1:50

V208

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

8

24

13 N1 ø5.0 C=75

342

P13 P14

50 495

14 x 50

45

495

20 N4 c/26

2x2 N23 ø8.0 C=584
(PELE)

2ø2c 1ø3c

1ø2c 1ø2c

115

1 N24 ø8.0 C=353

5 N23 ø8.0 C=584

1 N58 ø12.5 C=182

190

14

1 N59 ø12.5 C=201

584

14

2 N60 ø12.5 C=595

ESC 1:50

V209

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

14

8

44

20 N4 ø5.0 C=115

325

P15 V213

55 540

15 x 60

525

21 N5 c/26

589

7

2x3 N10 ø6.3 C=595
(PELE)

1ø2c

2 N25 ø8.0 C=340

137.5

1 N26 ø8.0 C=375

2 N17 ø8.0 C=589

36

135

1 N54 ø10.0 C=169

36

275

2 N55 ø10.0 C=309

ESC 1:50

V210

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

6
0

15

9

54

21 N5 ø5.0 C=137

325

P15 P13 P10 P7 P4 P1

15 185

14 x 45

15 400

14 x 45

30 335

14 x 45

30 335

14 x 45

30 436

14 x 45

14

185

8 N3 c/24

400

17 N3 c/24

335

14 N3 c/24

335

14 N3 c/24

436

19 N3 c/24

2x3 N11 ø6.3 C=439
(PELE)

2x3 N12 ø6.3 C=389
(PELE)

8

36

1 N13 ø6.3 C=76

1ø2c

10

1022

2 N27 ø8.0 C=1030

90

1 N28 ø8.0 C=288

2 N29 ø8.0 C=857

1 N30 ø8.0 C=145

90

28

1172

2 N31 ø8.0 C=1198

58

705

28

2 N32 ø8.0 C=731

ESC 1:50

V211

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
5

14

8

39

72 N3 ø5.0 C=105

325

P11 P8 P5 V202 P2

14 351

14 x 55

14 351

14 x 55

14 452

14 x 55

14

351

13 N6 c/28

351

13 N6 c/28

452

17 N6 c/28

2x3 N14 ø6.3 C=373
(PELE)

8

35

1 N15 ø6.3 C=74

2ø2c

1ø2c 1ø2c 1ø2c 1ø2c

10

372

1 N33 ø8.0 C=380

85

1 N34 ø8.0 C=175

10

737

2 N35 ø8.0 C=745

70

2 N36 ø8.0 C=311 e=40.0

473

10

3 N37 ø8.0 C=481

23

84

1 N38 ø8.0 C=105

1 N39 ø8.0 C=540

95

23

869

2 N40 ø8.0 C=890

94

23

3 N41 ø8.0 C=115

2 N7 ø5.0 C=261

ESC 1:50

V212

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
5

14

8

49

43 N6 ø5.0 C=125

325

V210 P14

200

15 x 60

20

200

8 N5 c/26

7

214

7

2x3 N16 ø6.3 C=224
(PELE)

27

82

1 N42 ø8.0 C=107

27

214

2 N43 ø8.0 C=239

54

214

45

2 N61 ø12.5 C=307

ESC 1:50

V213

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

6
0

15

9

54

8 N5 ø5.0 C=137

325

P14 P12 P9 P6 V202 P3

20 395

14 x 45

30 335

14 x 45

30 335

14 x 45

30 436

14 x 45

14

395

17 N3 c/24

335

14 N3 c/24

335

14 N3 c/24

436

19 N3 c/24

2 N44 ø8.0 C=1152

85

1 N45 ø8.0 C=308

5

2 N46 ø8.0 C=457

28

1147

2 N47 ø8.0 C=1173

57

2 N48 ø8.0 C=177

89

28

2 N49 ø8.0 C=115

2 N8 ø5.0 C=283

ESC 1:50

V214

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
5

14

8

39

64 N3 ø5.0 C=105

340

EXTERNO: 841 x 594 mm.

FORMATO A1 - INTERNO: 801 x 574 mm.

PROJETO:

ESCALA:
                   INDICADA

PRANCHA:

07
/10

PR
O

PR
IE

TÁ
R

IO DESENHO:

OBRA/Local:

(Direitos autorais reservados conforme a Lei 5.194 de Dezembro de 1998, artigos 17 a 23)

DISCRIMINAÇÃO:

R
ES

PO
N

SÁ
V

EL
TÉ

C
N

IC
O

Diego Damiani Citadin
Eng. Civil CREA/RS SC1028430

ESTRUTURAL

DATA:
              11/09/2023

Vigas Cobertura

Município de Itati
CNPJ:04.158.995/0001-74

POLICLÍNICA
Av. Oli Chaves, Centro, Itati-RS

ÁREA:
              105,00m²

DIEGO DAMIANI 
CITADIN:04360040970

Assinado de forma digital 
por DIEGO DAMIANI 
CITADIN:04360040970



RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X
Positivos X Positivos Y

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 7 VAR VAR

2 5.0 7 VAR VAR

3 5.0 14 365 5110

4 5.0 70 374 26180

5 5.0 70 203 14210

6 5.0 70 VAR VAR

7 5.0 2 29 58

8 5.0 24 569 13656

9 5.0 8 589 4712

10 5.0 14 474 6636

11 5.0 11 223 2453

12 5.0 1 corr 1204

13 5.0 2 1205 2410

14 5.0 11 258 2838

15 5.0 66 373 24618

16 5.0 34 423 14382

17 5.0 34 208 7072

CA50 18 6.3 24 VAR VAR

19 6.3 36 122 4392

20 8.0 3 474 1422

21 10.0 1 589 589

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 73.2 19.7

8.0 14.2 6.2

10.0 5.9 4

CA60 5.0 1307.7 221.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 29.9

CA60 221.7

Volume de concreto (C-25) = 7.12 m³

Área de forma = 0.00 m²

Armação negativa das lajes do pavimento Cobertura
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14x30
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14x30

P10

14x55

P13

14x45

P14

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V301 14x20 0 425

V302 14x20 0 425

V303 14x20 0 425

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 14x30 0 425

P2 14x30 0 425

P3 14x50 0 425

P4 14x30 0 425

P7 14x30 0 425

P10 14x30 0 425

P13 14x55 0 425

P14 14x45 0 425

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga
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RELAÇÃO DO AÇO

P1 P2 P3

3xP4 P13 P14

V301 V302 V303

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 44 23 1012

2 5.0 45 75 3375

3 5.0 9 115 1035

4 5.0 9 125 1125

5 5.0 8 105 840

6 5.0 317 55 17435

CA50 7 8.0 2 430 860

8 8.0 2 287 574

9 8.0 2 647 1294

10 8.0 2 584 1168

11 8.0 2 1187 2374

12 8.0 2 492 984

13 8.0 2 1198 2396

14 8.0 2 474 948

15 10.0 40 97 3880

16 10.0 6 82 492

17 10.0 2 625 1250

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 106 46

10.0 56.2 38.1

CA60 5.0 248.2 42.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50 84.1

CA60 42.1

Volume de concreto (C-25) = 1.11 m³

Área de forma = 21.49 m²
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